
E-post
post@ecowater.no Tlf: +47 454 26 200 Besøk oss på Facebook!

Telefon Facebook

www.ecowater.no

#ecowaternorway
Instagram

Spesifikasjoner

Kapasitet Mål
3000 liter pr. time
Maks trykk: 10bar
Testet under trykk: 25bar
Trykkfall: 0,2 – 0,7 bar

EW-38770 Eco Kalkfilter KFU
EW-38771 Eco Kalkfilterpatron KFU 

Tømmeventil: 1/2"
Tilkobling: 3/4"
Materiale: PVC

L: 115mm
H: 210mm
O: 72mm
 

Vekt: 0.370kg
Temperatur: 0°c - 60°c
Levetid: +/- 35m3

Eco Kalkfilter KFU 
Systemet reduserer det grå belegget i 
dusjen og forlenger livet til kraner, rør 
og annet utstyr som blir berørt av kalk. 
Der hvor kalk forringer vannkvaliteten 
vil bruk av dette systemet beskytte 
mot korrosjon og utsette slitasje, gi 
optimal vannflyt og sirkulasjon.
Kan brukes på alle steder der kalk er et 
problem; i hus, hytter og ferieboliger. Også 
velegnet i forbindelse med vannbåren varme 
og sprinkleranlegg.
Systemet er selvrensende, trenger minimalt 
med vedlikehold og er meget enkelt å 
installere. Utskiftbare patroner.

Filteret gir deg: 
Beskyttelse mot kalk og korrosjon
Fjerner jernpartikler
Selvrensende
Enkel montering
Minimalt med vedlikehold
Trenger ikke elektrisitet
Presisjonsdosering i forhold til vannforbruk
Patronen må skiftes når den røde kula ligger i 
bunnen av filteret
Tilfredsstiller alle krav og vilkår i henhold til 
drikkevannsforskriftene

Rent vann der du trenger det


